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Wpisz wartość L*                    

16.5

116

 78

 170

* Wartość L - długość odpływu widoczna po montażu

** Wartość X - sofyn może zostać umieszczony w dowolnej
odległości od krawędzi jeśli zachodzi taka techniczna potrzeba.
Zalecane jest jednak aby syfon był umieszczony centralnie.
Jeśli syfon ma być zamontowany nie centralnie prosimy o
podanie wartości X w milimetrach. Jeśli syfon ma zostać
umieszczony centralnie prosimy pozostawić wartość X pustą.

*** Dla odpływów które mają odbierać więcej wody niż 40l/min
należy zamontować więcej niż jeden syfon. Jeśli zachodzi taka
sytuacja poinformuj naszego przedstawiciela w celu przygoto-
wania indywidualnego rysunku.

ODPŁYW LINIOWY PRZYŚCIENNY DUO O DOWOLNEJ DŁUGOŚCI

mm

mm

-Rynienkę ze stali nierdzewnej 1.4301 / Stainless steel drian 1.4301

-Syfon ABS / Siphon ABS
-Ruszt DUO pod płytkę / Grate DUO tile in
-Regulowane nóżki montażowe / Adjustable installation legs
-Mankiet uszczelniąjacy / Waterproof membrane
-Instrukcję montażu / Installation manual

Inwestor:

Odpływ liniowy przy ścienny DUO (pod płytk ę)

Investor:

Projektant:
Designer:

Gwarancja:
Warranty:

Materiał:
Material:

Format:
Size:

Skala:
Scale:

1.4301

25 lat / year

1:5

A4

Next to wall shower drain DUO (tile in)

Zestaw gotowy do montażu zawiera / set include:

ściana tylna

 62-102 75-115

 107 X**                          

 O50

Termin wykonania odpływu na zamówienie wynosi do 14 dni roboczych od momentu otrzymania płatnosci.


